
Funkcje
Interfejs DP: DP1.4 obsługuje wyjście 8K
Interfejs typu C: obsługuje transmisję danych USB
Obsługuje HDMI+DP+JAE 80PIN, 4K60Hz
Obsługuje pamięć dwukanałową DDR4 i dysk SSD M.2 2280
Obsługuje standardowy interfejs połączenia JAE 80PIN
Obsługuje TPM2.0

Architektura / Litografia Alder Lake-HX / 10nm

Chipset HM670

Model procesora Intel® CoRE™ i7-12800HX / 64bit

Ilość rdzeni 16

Ilość wątków 24

Cżęstotliwość taktowania
2.0GHz / 4.80GHz (Performance-core max Turbo Frequency)

1.5GHz / 3.40GHz (Efficient-core max Turbo Frequency)

Cache 25MB Intel Smart Cache

TPM 2.0 (SPI based)

Moc Procesora
Podstawowa moc procesora 55W; Maksymalna moc turbo 157W; Minimalna 

gwarantowana moc 45W; 

x1 M. 2  2280 Interface Support NVMe and SATA Dual Protokols

x 1 2.5" SATA HDD/SSD

DP DisplayPort 1.4a max. 7680x4320 8K60Hz

eDP DisplayPort 1.4b max. 5120x3200 5K@120Hz

HDMI 2.1 max. 4096x2304 4K60Hz

OPS Slot JAE 80-pin tył HDMI 2.1 max. 4096x2304 4K60Hz

Model Intel Iris Xe Graphics eligible / Intel UHD Graphics 770

Pamięć współdzielona z pamięcią systemową RAM [max. 16GB]

Częstotliwość podstawowa 350MHz

Częstotliwość dynamiczna max. 1.45GHZ

Wsparcie i obsługa DirectX 12.1; OpenGL 4.6; OpenCL 3.0

Dźwięk Audio Realtek ALC887 HD audio 5.1 channel

Technologia SO DIMM DDR4 

Pojemność 8GB / 2666MHz / 3200MT/s

Technologia SSD / 1 x M.2 2280 NVMe, support SATA&NVME Dual Protocols

Pojemność 256GB 

Komunikacja Lan 10/100/1000Mbps / Wifi dual 2.4G/5G / Bluetooth 5.2

x 1 M.2 2230 for WiFi/Bluetooth

x 1 AX211 (Gig+) / Intel I226-V 2.5G Ethernet

OPS Slot JAE TX-25 80-pin

HDMI 2.0 x 1 Out

DisplayPort DP 1.4 x 1 Out

USB 2.0 x 1

USB 3.2 x 6

USB-C 3.1 x 1 (Data Only)

Pamięć RAM

Komputer eBoard VD 7825 to zaawansowana platforma oparta na procesorze Intel Core i7-12800HX z serii Intel® Alder Lake-HX, charakteryzująca się 

hybrydową architekturą z 16 rdzeniami (P-core i E-core) oraz 24 wątkami, zapewniająca taktowanie do 4,80 GHz i 25 MB pamięcią cache L3. Może 

obsługiwać maksymalnie 128GB pamięci DDR5 SO-DIMM o przepustowości do 4800 MT/s, bez obsługi ECC, oraz zintegrowaną grafikę Intel Iris Xe UHD 

Graphics 770, taktowaną dynamicznie do 1,45 GHz, co czyni go idealnym narzędziem do obsługi multimediów i zaawansowanych obliczeń AI. Komputer 

może obsługiwać jednocześnie cztery wyświetlacze za pośrednictwem interfejsów DP 1.4 (8K@60 Hz), HDMI 2.1 (4K@60 Hz), USB-C 3.2 oraz LVDS/DDI, 

natomiast poprzez złącze OPS JAE 80PIN obsługuje HDMI 2.1 (4K@60 Hz) i DP 1.4b (4K@120 Hz). Wyposażony jest w liczne porty komunikacyjne, w tym 

sześć USB 3.2 Gen. 12, jeden RS-232 oraz jeden Ethernet RJ-45 (Gigabit), a także umożliwia rozbudowę pamięci masowej za pomocą M.2 SSD. 

Zintegrowane technologie obejmują TPM 2.0 dla zwiększonego bezpieczeństwa, Intel vPro dla zdalnego zarządzania oraz funkcję sprzętowego 

przywracania systemu jednym klawiszem. Elastyczne wartości TDP, od 45 W do 157 W, sprawiają, że platforma jest energooszczędna i wszechstronna, 

idealna do zastosowań przemysłowych, multimedialnych oraz aplikacji wymagających wysokiej wydajności.

HM670 / WM690 i5-1250PE / RAM 8GB / SSD 256GB

CPU Procesor

Interfejs rozszerzeń Mini-PCIe (wbudowany)

Wyswietlanie
Wyjscia sygnałowe z przodu

GPU Karta graficzna

Dysk twardy

Karta sieciowa
Wsparcie

Interfejsy I/O

wejściowe i wyjściowe



Audio Line Out x1, MIC In x1

RJ-45 x 1 In  (10/100/1000MBps)

Zasilanie 12V/19V (90W ±5W)

Wymiary 195 x 180 x 42 mm

Waga netto 1.2kg

Odprowadzanie ciepła
Odprowadzanie cipła z radiatora za pośrednictwem wntylatora przez miedzianą rurkę 

wentylacyjną

Temperatura pracy 0°C - 45°C

Temperatura magazynowania -40°C - 80°C

Wilgotność względna 10% - 95% @40°C bez kondensacji

Wsparcie OS

Certyfikaty

Gwarancja

Microsoft Windows 10, Windows 11, Linux

CE, RoHS, ISO 9001, ISO 14001, 

24 miesiące

Interfejsy I/O

wejściowe i wyjściowe

Parametry fizyczne

Parametry środowiskowe


